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MINI-GRAVEMASKIN
•	 Mini-gravemaskin med 563,5 kg driftsvekt og kompakt konstruksjon for  

forskjellig gravearbeid
•	 Kraftig 8,5 HK / 6,3 kW 4-takts bensinmotor med 306 cm3

•	 Rotasjonshastighet gravemaskin: 9,3 min-1 / Dreieområde: 360°
•	 Svingområde utligger: +/- 70°
•	 Gravekraft utligger 4,2 kN / gravekraft skuffe 8,8 kN
•	 Overlasthøyde: maks. 1350 mm / Utkasthøyde: maks. 2100 mm /  

Gravedybde: maks. 1200 mm / Rekkevidde: maks. 2330 mm
•	 690 mm sporbredde – ideell for smale passasjer og for å nå vanskelig 

tilgjengelige steder
•	 Stort, senkbart planeringsskjær for støtte av utliggeren eller flytting av jord
•	 Kjededrev: Gummikjeder med 150 mm bredde, kan styres enkeltvis
•	 Kjørehastighet maks. 1,7 km/t
•	 Som standard utstyrt med en 290 mm bred skuffe med en kapasitet på 0,011 m³
•	 E-start av for enklere start av gravemaskinen
•	 Stigeevne maks. 15°
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PRODUKTDATA
Dimensjoner L x B x H 2210 x 690 x 1585 mm
Skuffebredde 290 mm
Skuffevolum 0,011 m³
Gravekraft arm 4,2 kN (485 kg)
Gravekraft skuffe 8,8 kN (815 kg)
Kjørehastighet 1,7 km/h
Bakkekontakttrykk 26,5 kPa (0,27 kg/cm³)

Svingehastighet 
Utligger 7,5 min-1

Dreieområde 360°
Motorkraft 306 cm³ / 8,5 HK / 6,3 kW

SPESIFIKASJON
Maks. gravedybde 1200 mm
Maks. rekkevidde 2330 mm
Maks. utkasthøyde  2100 mm
Maks. overlasthøyde 1350 mm

PRODUKTDETALJER
Kjørehastighet maks.  

1,7 km/h
Skuffebredde 290 mm 

Stigeevne maks. 15° Sporbredde 690 mm

4-takts bensinmotor  
306 cm³ / 8,5 HK / 6,3 kW

Dreieområde 360°

EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER

Hage Byggeplass

Stigeevne maksimalt 15°.

Stort, senkbart planeringsskjær for støtte 
av utliggeren eller flytting av jord.

Skuffevolum: 0,011 m³ 
Skuffebredde: 290 mm

Svingområde utligger: +/- 70° 

Sporbredde på 690 mm – ideell også for smale  
passasjer og for å nå vanskelig tilgjengelige steder.

LED-lyskastere på utliggeren 
sørger for optimal sikt.

Takket være en høy graverekkevidde på  
maksimalt 2330 mm, kan også arbeid i  
skråninger eller stigninger utføres optimalt. 
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LOGISTISKE DATA
Netto/bruttovekt 567 / 639 kg
Dimensjoner på emballasjen 2300 x 760 x 1300 mm
Artikkelnummer 5915001903
EAN 4046664249177
40 HQ containere 32 Stykke


