MINI-PELLE
EXC1400

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Poids net/brut
Dimensions de '’emballage

Référence

EAN

20 Container

40 Container

40 HQ Container

1010/1117 kg

Colis 1: 2140 x 750 x 2300 mm
Colis 2 : 1110 x 740 x 1270 mm

5915003903
4046664294573
A définir

A définir

15 piéces

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1420 (1360 with boom swing)

1760

!
<

3210

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions L x | x H (sans toit)

Moteur

Puissance

Type de carburant
Systéme hydraulique

2925 x 720 — 900 x 2 140 mm
Moteur a essence 4 temps
420 cm?/11,5 CV/8,5 kW
Essence/6 |

Pompe 2 x 13 I/min/réservoir de 13,51

Circuit de commande supplémentaire ~ Oui

Profondeur d’excavation max.

Portée max.
Hauteur d’éjection max.

Hauteur de chargement max.

Moteur a
essence 4 temps
420 cm*/11,5 CV/8,5 kW

Circuit hydraulique

1760 mm
2925 mm
3055 mm
2115 mm

supplémentaire

720 - 900 mm

Largeur du godet

Contenance du godet

Force de creusement du godet
Force de creusement du bras
Largeur de voie

Largeur de chaine

Plage de pivotement de la fleche
Vitesse de déplacement
Plagel/vitesse de rotation
Capacité de franchissement des pentes
Pression au sol

Démarreur électrique

LED

Emission de CO,

350 mm

0,022 m*

13,2 kN (1346 kg)

5,7 kN (581 kg)

720 - 900 mm

180 mm

gauche 45°, droite 85°
1,8 km/h

360°/8,8 tr/min

15°

29 kPa (0,295 kg/cm?)
Oui

Oui

734,5 g/kWh

gauche 45°, droite 85°

S

[ Plage de pivoteﬁ]ént de Ié

-
fleche vers la gauche a 45°, vers la droite a 85°.

Avec de série un godet de 350 mm de
large et de 0,022 m?® de contenance.

Portée : max. 2 925 mm.

Hauteur de chargement : max. 2 115 mm/Hauteur d'éjection :
max. 3 055 mm/Profondeur d’excavation : max. 1 760 mm/

Le ircuit hydraulique supplémentaire

permet d'installer divers accessoires.

Q> COMPREND

¢ Godet

Chassis extensiBIe dé 720 é”900 rﬁm pérmettant de s'adapter
sans difficultés aux passages étroits ou de bénéficier d’'une
stabilité optimale lors des travaux d'excavation.

Germany

01/2026 Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.




