AKKU-KOMPRESSOR — SET

Laufzeit im Leerlauf:
2,0 Ah

C-ACT160/6-X — SET S2
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Part of the battery platform B atte ry_s et
V/ix=s
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES
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w 12 min 24 min
2x 2.0 Ah

Angabe je Akkuladung
Laufzeit und Leistung kénnen durch aubere Gegebenheiten variieren.

Vibrationsgedampfte StandfiiBe aus Gummi fiir rutschfestes
Abstellen und ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten.

PLUS X AWARD

2024 | Ausgezeichnet fiir:

High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalitat

www.plusxaward.de
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, D.rut‘:kminderer und 2 Druckmanometer fiir
optimale Regelung des Arbeitsdruckes.
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LOGISTISCHE DATEN 3

PRODUKTDATEN :
Abmessungen L x B xH 410 x 333 x 325 mm Ohne Akku / 2x 2,0 Ah Akku ‘g
Motor-Typ Biirstenmotor Ladegerét 1x 2,4 A Ladegerit o
Akkuspannung 2x20V Gewicht netto / brutto  10/12 kg 11/13,5kg §
j=2}

Wax. Arbeitsdruck 8 bar LRI L O 5 440 x 365 x 375 mm 440 x 365 x 375 mm ;?
Ansaugleistung 130 L/min abmessungen 2
KesselgroBe 6L Artikelnummer 5906175900 5906175400 E
Zylinderanzahl 1 Stiick EAN 4046664247241 4046664270799 d ‘ é
Schnellkupplung 1 Stiick 20 Container 504 Stiick 504 Stiick ——— /2 % , . i E
Bauweise Olfrei 40 Container 1032 Stiick 1032 Stiick ’ @
Schallleistungspegel (LwA) 96 dB (A) 40 HQ Container 1169 Stiick 1204 Stiick Nageln | Tackern Sporta rtikel Luftmatratze g
o

2x Manometer

130 L/min 6L 1x Schnellkupplung Olfrei 3 INKLUSIVE

‘ * 11-teiliges Zubehor-Set

J * 2,5 m Gewebeschlauch

ﬂ ) * 2x 20V /2,0 Ah Akku Germany
* 1x 2,4 A Ladegerét




