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C-ACT160/6-X — SET S2
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Part of the battery platform
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ONE BATTERY FOR ALL DEVICES
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2x 2.0 Ah
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CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Appereil unique SET S2

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions L x I x H 410 x 333 x 325 mm Sans batterie/ 2 batteries 20 V/2,0 Ah
Type de moteur Moteur a balais chargeur 1 chargeurde 2,4 A
Tension de batterie 2x20V Poids net/brut 10/12 kg 11/13,5 kg

Pression de service max. 8 bar LU L DG 440 x 365 x 375 mm 440 x 365 x 375 mm
Puissance d'aspiration 130 L/min 'emballage

Taille du réservoir sous pression 6L Référence 5906175900 5906175400

Nombre de vérins 1 piéces EAN 4046664247241 4046664270799
Couplage rapide 1 piéces 20 Container 504 pieces 504 pieces
Construction Sans huile 40 Container 1032 pieces 1032 pieces

Niveau de puissance sonore (LwA) 96 dB (A) 40 HQ Container 1169 pieces 1204 piéces

130 L/min 6L 2L CIUID Sans huile
1x Couplage rapide
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Durée de fonctionnement en marche a vide :
2,0 Ah

4,0 Ah

12 min 24 min

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction
des conditions extérieures.

Béquilles en caoutchouc amortissant les vibrations pour une installation
antidérapante et un fonctionnement silencieux et sans vibrations.
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Détendeur et 2 manometres de pression permettant
une régulation optimale de la pression de service.
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 Kit d'accessoires 11 composants
¢ Tuyau haute pression 2,5 m

¢ 2 batteries 20 V/2,0 Ah

* 1 chargeur de 2,4 A
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