
SBC2.4A / SBC4.5A

Ladegerät

SdBC2.4A / SdBC4.5A

doppelladegerät

SBC2.4A  
ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah)

SBC4.5A 
ca. 35 min (2,0 Ah)
ca. 60 min (4,0 Ah)

LED 20 V

LOGISTISCHE DATEN
SBC2.4A SBC4.5A

Gewicht netto / brutto 0,35 / 0,4 kg 0,4 / 0,6 kg

Verpackungs- 
abmessungen 165 x 115 x 92 mm 187 x 125 x 97 mm

Artikelnummer 7909201710 7909201711
EAN 4014915236511 4014915236542
20 Container 12.500 Stück 12.500 Stück
40 Container 25.900 Stück 25.900 Stück
Container 40 HQ 30.390 Stück 30.390 Stück

PRODUKTDATEN
SBC2.4A

Abmessungen L x B x H 125 x 83 x 73 mm
Eingang Ausgang 

Bemessungsspannung 230 – 240 V~ / 50 Hz 21,5 V 
Bemessungsstrom 2,4 A
Bemessungsaufnahme 65 W

PRODUKTDATEN
SBC4.5A

Abmessungen L x B x H 145 x 100 x 85 mm
Eingang Ausgang 

Bemessungsspannung 230 – 240 V~ / 50 Hz 21,5 V 
Bemessungsstrom 4,5 A
Bemessungsaufnahme 120 W

LOGISTISCHE DATEN
SDBC2.4A SDBC4.5A

Gewicht netto / brutto 0,7 / 0,9 kg 1 / 1,2 kg

Verpackungs- 
abmessungen 165 x 225 x 90 mm 260 x 190 x 92 mm

Artikelnummer 7909201712 7909201713
EAN 4014915236528 4014915236535
20 Container 7440 Stück 7440 Stück
40 Container 15.400 Stück 15.400 Stück
Container 40 HQ 18.070 Stück 18.070 Stück

PRODUKTDATEN
SDBC2.4A

Abmessungen L x B x H 205 x 125 x 75 mm
Eingang Ausgang 

Bemessungsspannung 230 – 240 V~ / 50 Hz 21,5 V 
Bemessungsstrom 2,4 A
Bemessungsaufnahme 130 W

PRODUKTDATEN
SDBC4.5A

Abmessungen L x B x H 240 x 145 x 85 mm
Eingang Ausgang 

Bemessungsspannung 230 – 240 V~ / 50 Hz 21,5 V 
Bemessungsstrom 4,5 A
Bemessungsaufnahme 240 W

SDBC2.4A  
ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah)

SDBC4.5A 
ca. 35 min (2,0 Ah)
ca. 60 min (4,0 Ah)

LED 20 V

 2,0 Ah 4,0 Ah

Ladezeit SBC2.4A / SDBC2.4A

60 min 120 min

Ladezeit SBC4.5A / SDBC4.5A

35 min 60 min

Angabe je Akkuladung 
Laufzeit und Leistung können durch äußere Gegebenheiten variieren.

2,4 A
SBC2.4A

4,5 A
SBC4.5A

2,4 A
SDBC2.4A

4,5 A
SDBC4.5A
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