
SBC2.4A/SBC4.5A

Chargeur

SdBC2.4A/SdBC4.5A

chargeur double

SBC2.4A  
env. 60 min (2,0 Ah)

env. 120 min (4,0 Ah)

SBC4.5A 
env. 35 min (2,0 Ah)
env. 60 min (4,0 Ah)

LED 20 V

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
SBC2.4A SBC4.5A

Poids net/brut 0,35/0,4 kg 0,4/0,6 kg

Dimensions de 
l’emballage 165 x 115 x 92 mm 187 x 125 x 97 mm

Référence 7909201710 7909201711
EAN 4014915236511 4014915236542
20 Container 12500 pièces 12500 pièces
40 Container 25900 pièces 25900 pièces
Container 40 HQ 30390 pièces 30390 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
SBC2.4A

Dimensions L x l x H 125 x 83 x 73 mm
Entrée Sortie 

Tension de mesure 230 – 240 V~/50 Hz 21,5 V 
Courant nominal 2,4 A
Puissance de mesure 65 W

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
SBC4.5A

Dimensions L x l x H 145 x 100 x 85 mm
Entrée Sortie 

Tension de mesure 230 – 240 V~/50 Hz 21,5 V 
Courant nominal 4,5 A
Puissance de mesure 120 W

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
SDBC2.4A SDBC4.5A

Poids net/brut 0,7/0,9 kg 1/1,2 kg

Dimensions de 
l’emballage 165 x 225 x 90 mm 260 x 190 x 92 mm

Référence 7909201712 7909201713
EAN 4014915236528 4014915236535
20 Container 7440 pièces 7440 pièces
40 Container 15400 pièces 15400 pièces
Container 40 HQ 18070 pièces 18070 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
SDBC2.4A

Dimensions L x l x H 205 x 125 x 75 mm
Entrée Sortie 

Tension de mesure 230 – 240 V~/50 Hz 21,5 V 
Courant nominal 2,4 A
Puissance de mesure 130 W

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
SDBC4.5A

Dimensions L x l x H 240 x 145 x 85 mm
Entrée Sortie 

Tension de mesure 230 – 240 V~/50 Hz 21,5 V 
Courant nominal 4,5 A
Puissance de mesure 240 W

SDBC2.4A  
env. 60 min (2,0 Ah)

env. 120 min (4,0 Ah)

SDBC4.5A 
env. 35 min (2,0 Ah)
env. 60 min (4,0 Ah)

LED 20 V

 2,0 Ah 4,0 Ah

Délai de chargement SBC2.4A/SDBC2.4A

60 min 120 min

Délai de chargement SBC4.5A/SDBC4.5A

35 min 60 min

Indication par charge de batterie 
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction 
des conditions extérieures.

2,4 A
SBC2.4A

4,5 A
SBC4.5A

2,4 A
SDBC2.4A

4,5 A
SDBC4.5A
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