
c-dtb74/1-x 
C-DTB74/2-x

atelier mobile

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
C-DTB74/1-X C-DTB74/2-X

Poids net/brut 5,2/5,6 kg 5,8/6,1 kg

Dimensions de 
l’emballage 340 x 165 x 355 mm 340 x 165 x 355 mm

Référence 5909315900 5909316900
EAN 4046664216742 4046664216759
20 Container 1078 pièces 1078 pièces
40 Container 2230 pièces 2230 pièces
40 HQ Container 2232 pièces 2232 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Mallette à outils

Dimensions L x l x H 230 x 80 x 190 mm
Boîte à outils 74 composants

Contenance de la boîte à outils

1 cutter, 1 crayon de charpentier, 
1 mine, 1 mètre à ruban (5 m), 
1 pointe, 1 fraise à chanfreiner 
bois, 8 adaptateur pour douille 1/4", 
5 mèche à bois, 14 mèche à métal, 
10 embouts de 50 mm de long, 
10 embouts de 75 mm de long, 
20 embouts de 25 mm de long,
1 embout 1/4"

Matériau du coffre PE-HD
Perceuse-visseuse

Type de moteur Moteur à balais
Tension de batterie 20 V
Couple de rotation max. 50 Nm

Vitesse de rotation à vide nominale 1. Vitesse : 0 – 400 min-1

2. Vitesse : 0 – 1550 min-1

Paliers de rotation 25 + 1
Plage de serrage du mandrin 1,5 - 13 mm

Ø max. du perçage 30 mm (bois) 
13 mm (métal)

LED Oui
Fonction de blocage Automatique

Boîte à outils 74 com-
posants 50 Nm

1. Vitesse : 0 – 400 min-1

2. Vitesse : 0 – 1550 
min-1

30 mm (bois) 
13 mm (métal) Ø 1,5 ‒ 13 mm 20 V

•	 Perceuse-visseuse sans fil
•	 1 batterie 20 V/2,0 Ah (5909315900)
•	 2 batteries 20 V/2,0 Ah (5909316900)
•	 Chargeur de 2,4 A
•	 Boîte à outils 74 composants

Comprend

Également disponible avec  
2 batteries 20 V/2,0 Ah et  

chargeur 2,4 A (C-DTB74/2-X)

Boîte à outils 74 composants
•	 1 cutter
•	 1 crayon de charpentier
•	 1 mine
•	 1 mètre à ruban (5 m)
•	 1 pointe
•	 1 fraise à chanfreiner bois
•	 8 adaptateurs pour douille 1/4"

•	 5 mèches à bois
•	 14 mèches à métal
•	 10 embouts de 50 mm de long
•	 10 embouts de 75 mm de long
•	 20 embouts de 25 mm de long
•	 1 embout 1/4"

Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité.

Clip ceinture pratique : idéal pour les travaux à réaliser sur une échelle.
La lampe de travail à LED garantit un éclairage optimal 
même par des conditions de faible luminosité.

Préréglage de la vitesse de rotation au moyen 
d’une puissante transmission à 2 vitesses.

25 paliers de rotation et un palier de perçage permettent 
d’adapter le travail au matériau et au contexte d’utilisation.

2.0 Ah

2.4 A

Battery-Set

 2,0 Ah 4,0 Ah

Vis dans le bois tendre : 4 x 35 mm

450 pièces 900 pièces

Perçages dans de la brique : 6 x 50 mm

60 pièces 120 pièces

Indication par charge de batterie 
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction 
des conditions extérieures.
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