
HMS1500

260 mm Abricht- /Dickenhobelmaschine

2in1
•	 Abrichtfunktion
•	 Dickenhobelfunktion

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 71 / 76 kg
Verpackungsabmessungen 640 x 430 x 560 mm
Artikelnummer 5902214901
EAN 4046664217589
20 Container 120 Stück
40 Container 248 Stück
40 HQ Container 256 Stück

PRODUKTDATEN
Abmessungen L x B x H 1110 x 620 x 980 mm
Netzspannung 220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistung 2200 W
Drehzahl Hobelwelle 6500 min-1

Hobelmesseranzahl 2
Abrichthobel

Max. Hobelbreite 260 mm
Max. Spanabnahme 3 mm
Abrichttischgröße 1040 x 280 mm
Abrichtanschlag 90° – 135°

Dickenhobel
Max. Hobelbreite/Durchlasshöhe 160 / 260 mm
Max. Spanabnahme 3 mm
Dickenhobeltischgröße 400 x 260 mm
Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min

2200 W Motor Abrichtanschlag  
schwenkbar 90 – 135 ° Robust Dickenhobeltisch  

400 x 260 mm
Abrichttischgröße 

1040 x 280 mm
Durchlasshöhe 160 mm,  

Hobelbreite 260 mm

UNIVERSELL EINSETZBAR

Hartholz Weichholz

ANWENDUNGSBEISPIELE

Bretter Balken Bohlen

Zwei HS-Hobelmesser mit 6500 min-1 ermöglichen 
ein leichtgängiges und präzises Hobeln.

Untergestell mit Transporthebel und 
Transporträdern für einen stabilen 
Stand und einfaches transportieren.

Bequemes Einstellen der Durch-
lasshöhe durch eine Handkurbel.

Von 90 – 135° schwenkbarer Abrichtanschlag - ideal zum Anbringen einer Fase.Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel.
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