
HC550TC

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DU COMPRESSEUR 100 L

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
230 V~ 400 V~

Poids net/brut 80/85,6 kg
Dimensions de l’emballage 1090 x 420 x 840 mm
Référence 5906147901 5906147902
EAN 4046664139423 4046664139416
20 Container 50 pièces
40 Container 110 pièces
40 HQ Container 162 pièces

Répond aux exigences élevées telles 
que le gonflage des pneus de camions.

3 cylindres pour un débit d'air maximal.

Le dispositif de déplacement et la 
poignée de transport permettent un 
transport rapide et une utilisation mobile.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions L x l x H 1025 x 475 x 840 mm
Tension secteur 230 V~ / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Puissance 2 200 W 3 000 W
Pression de service max. 10 bar
Puissance d'aspiration 550 l/min
Taille du réservoir sous pression 100 L
Nombre de cylindres 3 pièces
Couplage rapide 2 pièces
Construction Huilé
Niveau de puissance sonore (LwA) 97 dB(A)

UTILISATION UNIVERSELLE

Clouer/Agrafer

Clé à cliquet 
pneumatique

Pistolet de sablage

Kit de burinage  
pneumatique

Ponceuse excentrique 
pneumatique

Clé à chocs 
pneumatique

10 bar 550 l/min 100 L 3 cylindres Huilé 2 200 W
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