
Flexible à air comprimé spiralé de 5 m

Le manomètre permet de lire à tout 
moment la pression de la chaudière.

Dispositif de déplacement pour un transport facile.

Le raccord rapide permet un  
changement d'outil rapide.

•	 Pistolet pneumatique
•	 Gonfleur de pneus
•	 Flexible d'air comprimé
•	 Divers adaptateurs
•	 Diverses tuyères

Comprend

Clouer/Agrafer Articles de sport Purger

UTILISATION UNIVERSELLE

Gonflage de pneus Clé à chocs pneumatique

HC30ox

COMPRESSEUR 24 L

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions L x l x H 550 x 280 x 565 mm
Tension secteur 230 V~ / 50 Hz
Puissance 1100 W
Pression de service max. 8 bar
Puissance d’aspiration 200 L/min
Taille du réservoir sous pression 24 L
Nombre de cylindres 1 pièces
Raccord d’air comprimé 1 pièces
Construction sans huile
Niveau de puissance sonore (LwA) 97 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
hC30ox HC30o

Poids net/brut 18,3 / 19,3 kg 18,3 / 20 kg
Dimensions de l’emballage 335 x 325 x 975 mm
Référence 5906146904 5906146901
EAN 4046664137795 4046664137788
20 Container 294 pièces
40 Container 588 pièces
40 HQ Container 588 pièces

Également disponible avec accessoires
(Hc30o)

8 bar 200 L/min 24 L Sans huile 1100 W

Accessoires 
en option
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