SCIE DE JARDIN SANS FIL — SET
C-PS100-X —SET S

Part of the battery platform

V/ixzs

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

Puissance de coupe : Bois rond : @ 45 mm

2,0 Ah

PLUS X AWARD

2026 | Achieved for:

High Quality
Ease of Use

Functionality

Ergonomics

200 coupes 400 coupes

www.plusxaward.com
Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction

Tension automatique de la chaine rapide
des conditions extérieures.

et simple grace au tendeur a ressort.

24 A

Battery-Set

Les protections pour les mains et la chaine permettent
de manipuler I'appareil en toute sécurité. Lubrification simple de la chaine et de la lame.

20 \/F=5)|

Topd]

[sch

4

5

9

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT s
Dimensions L x | x H 385 x 85 x 180 mm CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES 2
Type de moteur Moteur a balais §
Tension de batterie 20V . 1 batterie 20 V/2,0 Ah §
E Sans batterie/chargeur ? =

Longueur du guide 5" 1 chargeur de 2,4 A g
Longueur de coupe max. 127 mm Poids net/brut 1,2/2,1 kg 1,3/3 kg ‘g
Spécifications de la chaine 5"/0,30"/1,09 mm/28 I?imensions de 400 x 90 x 185 mm 470 x 98 x 200 mm g
Vitesse de coupe 4,8 m/s 'emballage e
Tension de la chaine Automatique Référence 5904204900 5904204400 g
Changement de chaine Sans outil EAN 4046664246091 4046664257745 Zﬁ
Graissage de chaine Manuel 20 Container 3096 pieces 2520 pieces ; , - ; §
Démarrage progressif Non 40 Container 6192 pieces 5044 pieces } g
Protection contre les surcharges Non 40 HQ Container 7520 pieces 6124 pieces BOiS de Chanfe Bl'anCheS §
o

Max. 127 mm 5"/0,30"/1,09 mm/28

&> COMPREND SChRpPAC

oseamsaemy 1 batterie 20 V/2,0 Ah Germany

m-l' * 1 chargeur de 2,4 A




