MINIEXCAVADORA

DATOS LOGISTICOS

Peso neto / bruto
Dimensiones del embalaje
Numero de articulo

EAN

Contenedor 20
Contenedor 40 HQ

DATOS DEL PRODUCTO

567 /639 kg

2300 x 760 x 1300 mm
5915001903
4046664249177

7 uds.

32 uds.

DATOS DEL PRODUCTO

Dimensiones I. x an. x al.

Motor

Potencia

Tipo de combustible

Sistema hidraulico

Circuito de mando adicional
Profundidad maxima de excavacion
Alcance maximo

Altura maxima de descarga

Altura maxima de carga

Motor de gasolina

2210 x 690 x 1585 mm

Motor de gasolina de 4 tiempos
306 cm*/8,5CV /6,3 kW
Gasolina/6 |

2x8,31/min/121

No

1200 mm

2330 mm

2100 mm

1350 mm

de 4 tiempos, max. 1,7 km/h

306 cm*/8,5CV /6,3 kW

Anchura de cuchara

Volumen de cuchara

Fuerza de excavacion de la cuchara
Fuerza de excavacion del brazo
Anchura de via

Anchura de oruga

Oscilacion de pluma

Velocidad de marcha
Rotacion/velocidad de giro
Capacidad de escalada

Presion sobre el suelo
Arrancador electrénico

Led

Produccién de CO,

290 mm

0,011 m?

8,8 kN (815 kg)
4,2 kN (485 kg)
690 mm

150 mm

*70°

1,7 km/h

360° /9,3 min'
15°

26,5 kPa (0,27 kg/cm?)
Si

Si

788,20 g/kWh

Rotacién 360°

<3605

Los faros LED en la pluma garantizan una visibilidad 6ptima.

Gracias a un elevado alcance maxi

mo

de excaacién de 233O mm, también

pueden realizarse de forma éptima trabajos en taludes o pendientes.

Anchura de via de 690 mm: ideal también para pasos
estrechos y para alcanzar zonas de dificil acceso.

Volumen de cuchara: 0,011 m?
Anchura de cuchara: 290 mm
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Arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla de la excavadora. 'i‘%_;
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